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* Schnelles und wirksames Handeln
* Starke Entfettung

* Schéumend

* Auch bei RuB- und Brandschéden
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FETT REINIGER SCHAUM

BESCHREIBUNG

Zum schnellen und griindlichen Ldsen von Fett und Schmutz von Wénden, Bdden und
Maschinen. Aufgrund seiner schdumenden Schicht ist Greaseclean Foam ideal fiir den
Einsatz auf vertikalen Fl&chen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Grease Cleaner Foam Ready-to-use ist sehr gut geeignet fiir die Entfettung aller Arten von
Oberflachen, sowohl hart als auch glatt und leicht pords.

Dank der hervorragenden Reinigungseigenschaften dieses Produkts miissen Sie die
Oberflache anschlieBend nicht waschen.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Abhéngig von der Oberflache und der Verschmutzung

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Verdiinnen Sie Grease Cleaner Foam Concentrate je nach Bedarf und um das gewiinschte
Ergebnis zu erzielen.

Zum Nachfiillen der Spriihflasche die Spriihflasche mit 450 ml Wasser und 200 ml Greaser
Foam Concentrate fiillen.

Spriihen Sie das Produkt auf die zu reinigende Oberfliche und lassen Sie es einige Zeit
einziehen.

Mit einem Mikrofasertuch oder Seidenpapier trocken wischen.

Falls erforderlich, die Behandlung wiederholen.

Bei Hochdruckreinigern mit Dosiersystem unverdiinntes Grease Cleaner Foam Concentrate
verwenden und den Druck und die Dosierung anpassen, bis das gewiinschte Ergebnis
erreicht ist.

Den aufgetragenen Schaum mit einer (Autowasch-)Biirste abwischen und mit sauberem
Wasser abspiilen.

Bei starker Verschmutzung ist die Behandlung zu wiederholen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Kann unter allen Umsténden verwendet werden, sollte jedoch nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung oder Frost angewendet werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERATE / SPRITZER
Sofort nach Gebrauch mit Wasser abspiilen.
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LAGERFAHIGKEIT
Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kiihlen und frostfreien Raum in
ungedffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 27/10/2025

Verfiigbare Farben und PackungsgréBen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu fiir eine Ubersicht der aktuell verfiigbaren Farben und GréBen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und prézise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir ibernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich (iber die Eignung unserer Produkte fiir seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe iibernimmt keinerlei Haftung fiir
Folgeschaden oder mittelbare Schaden. Die Produkte miissen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts konnen kostenlos auf www.rust-
oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behélt sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu dndern.

Rust-0leum Netherlands B.V. Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial) Rust-Oleum France S.A.S. N.V. Martin Mathys S.A.
Zilverenberg 16 Shadon Way, Portobello Ind. Estate 38, av. du Gros Chéne Kolenbergstraat 23

5234 GM 's-Hertogenbosch Birtley, Chester-le-Street 95322 Herblay 3545 Zelem

The Netherlands DH3 2RE United Kingdom France Belgium

T:+31(0) 165 593 636 T:+44 (01914 113 146 T:+33(0) 130 40 00 44 T:+32 (0) 13 460 200
F:+31(0) 165 593 600 F:+44(0)1914 113 147 F:+33(0) 130 40 99 80 F:+32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu
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